
Serie 4700

E: 1/2

4706

4520
COMPLEMENTARIOS

INVERSOR

45

4705 4727 4728 4729

4730 4731 4569
HOJAS DE APERTURA EXTERIOR

HOJAS

91

U = 1,6H hasta (W/m K)2

U = 3,3H,m (W/m K)2

Osciloparalela Batiente 2 hojas Batiente 2 hojas
exterior

Oscilobatiente 2 hojas

45 mm

52 mm

Longitud de poliamida 14.8 mm

Espesor de perfilería 1,3 mm

Acristalamiento máximo 28 mm

Altura de galce 22 mm

A.45 RPT

4701 4703 4712 4704 4713

4707 4708 4709 4714 4715

Perfiles

TRAVESAÑOS

CERCOS

Aislamiento acústico (según vidrio)

Permeabilidad al aire (UNE-EN 1026:2000)

Clase E1500

Clase C5

Clase 4

Estanqueidad al agua (UNE-EN 1027:2000)

Resistencia al viento (UNE-EN 12211:2000)

Transmitancia de marco*

Prestaciones:

Transmitancia de ventana (según CTE)
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Batiente
exterior

Batiente Batiente 2 hojas Batiente 2 hojas
exterior

ReplegableFijo Batiente Batiente
exterior

Oscilobatiente Oscilo
eje inferior

Proyectante

Posibilidades constructivas

P
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s

Marco

Hoja

Características Generales:
Secciones

ALFAFIL

*Nota: U = 3,4 sin espuma termoacústica entre vidrio y hojaH,m


